




Notre Vibranivo® est utilisé dans les industries suivantes:

Avec nos sondes de fourche de balancier de la gamme de produits 
Vibranivo® nous vous proposons:

< Revêtements PFA et Téflon
< Interrupteur limite avec boîtier robuste en aluminium moulé 
      sous pression IP66 (Type 4)
< Sensibilité ultra haute (< 5 g/l)
< Matériaux de haute qualité dans le processus (inox 1.4571)
< Constructions résistant à la pression jusqu‘à 10 bar
< Homologations pour le secteur à risques d‘explosion de gaz et de 
	 poussière (ATEX, FM, CSA)
< Résolutions de température de -40°C à +150°C
< Système fermé
< Autocontrôle
< Standard NAMUR
< Forme de construction courte
< Toutes tensions d‘alimentation usuelles (toute tension, 2 fils)
< Tous signaux de sortie usuels (Relais, PNP, 8/16mA, 4-20mA)
< Tous raccordements de process usuels (fils, bride et Tri-Clamp) en inox
< Montage facile
< Longue durée de vie
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Kondunivo®

KN 2700 KN 2800

Principe de fonction
La conductibilité d‘un matériau permet la conduction de 
courant entre la pointe de la sonde et le raccordement 
de process. Celui-ci est détecté par la sonde conductrice 
avec le matériel présent et un signal est déclenché. Par 
l‘utilisation du courant alternatif dans le circuit de mesu-
re, la corrosion de la tige de la sonde et les réactions élec-
trochimiques du  produit de  remplissage sont évitées.
Pour mesurer avec sécurité la surface en mouvement du 
liquide, on insère en série un retard de temps réglable du 
signal de sortie. Le Kondunivo peut aussi bien être utili-
sé dans des réservoirs métalliques que non métalliques.

Notre Kondunivo® est utilisé dans les industries 
suivantes:

Avec notre sonde conductrice de la gamme de 
produits Kondunivo® nous vous proposons:

< Interrupteur limite avec boîtier robuste
	 en aluminium moulé sous pression
< Sensibilité réglable (par potentiomètre)
< Etanchéification fiable du côté du processus
< Toutes tensions d‘alimentation usuelles (AC & DC)
< Tous raccordements de process usuels
< Montage facile
< Longue durée de vie

Techniques de mesures fiables pour la détection de 
niveau limite dans les boues et les liquides aussi 
dans des conditions difficiles comme par ex.:

< Formation de mousse
< Boues lourdes
< Environnements rigoureux
< Utilisation dans des machines mobiles et des  
	 véhicules (par ex. industrie de la construction)
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Flexinivo®/HFM 5

FN 6 HFM 5

Principe de fonction Flexinivo®

Une fourche vibrante (Vibranivo) attachée à un câble ruban peut être positi-
onnée au millimètre dans le réservoir à un point de commutation souhaité. 
Ceci permet une détection flexible du niveau limite ainsi qu‘une mesu-
re de charge. La commande du Flexinivo prend en charge un SPS externe. 

Principe de fonction HFM 5
Un interrupteur de niveau limite (Vibranivo et/ou Rotonivo) est attaché à un 
glissoir, positionné dans le réservoir par un moteur pas à pas à un point 
de commutation souhaité. Le HFM 5 est également utilisé pour la détec-
tion flexible du niveau limite et de la mesure de charges. Comme avec le  
Flexinivo la commande du HFM 5 intervient sur un SPS externe.

Notre Flexinivo®/HFM 5 est utilisé 
dans les industries suivantes:

Avec notre système de mesure électromécanique  
de la gamme de produits Flexinivo®/HFM 5 nous  
vous proposons:

< Sensibilité élevée (>5g/l)
< Matériaux de haute qualité dans le processus
< Positionnement au millimètre 
	 (moteur pas à pas, détecteur incrémentiel)
< Détection de niveau limite flexible en dosages 
       volumétriques	
< Domaine de mesure de 0,6m à 3,9m
< Solide construction mécanique

Techniques de mesures fiables pour la mesure de charges 
et/ou la détection de niveau flexible dans les matières en 
vrac aussi dans des conditions difficiles comme par ex.:

< Attachement
< Environnement poussiéreux
< Vracs ultra légers
< Matériaux transportés pneumatiquement 
< Matières en vrac abrasives/aggressives
< Exigences d‘hygiène élevées
< Exactitude de mesure élevée

Exigences Solut ions
Avec notre sonde conductrice de la gamme de 
produits Kondunivo® nous vous proposons:

< Interrupteur limite avec boîtier robuste
	 en aluminium moulé sous pression
< Sensibilité réglable (par potentiomètre)
< Etanchéification fiable du côté du processus
< Toutes tensions d‘alimentation usuelles (AC & DC)
< Tous raccordements de process usuels
< Montage facile
< Longue durée de vie
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Nivotec®

www

Nivotec® NT 1000

< Un logiciel de visualisation à vastes possibilités pour l‘affichage des états de 
      remplissage dans des silos et des réservoirs sur un Touchpanel 5,7“ avec 
      représentation tendance
< Affichage en volumes, pourcentage, hauteur ou poids
< Evaluation du signal de norme 4-20mA, signal digital de différentes tech-
      niques de mesure ainsi que Modbus RTU du Nivowave® UWT Acoustic-Wave-
      Sensoric
< Touchpanel comme module encastré ou complet dans l‘armoire électrique

Nivotec® NT 2000

< Affichage de l‘état de remplissage dans les silos sur Digitaldisplays LED
< Surveillance du remplissage par message d‘alerte et commande des sou-
      papes de compression
< Evaluation du signal de norme 4-20mA et signal digital des différentes tech-
      niques de mesure
< Surveillance de remplissage confortable par pupitre de commande supplé-
      mentaire
< Système complet avec électroplanification relative au projet

Nivotec® NT 3000

< Visualisation du niveau de remplissage sur module serveur web
< Accès protégé par mot de passe avec logiciel Browser Standard par Ethernet
< Stockage des données et téléchargement avec interrogation tendance par logiciel
< Accès mondial sur interrogation à distance de données
< Surveillance de remplissage par message d‘alerte et commande de vanne à pincement
< �Evaluation du signal de norme 4-20mA, signal digital de différentes techniques 

de mesure ainsi que Modbus RTU du Nivowave® UWT Acoustic-Wave-Sensoric 
< �Surveillance de remplissage confortable par pupitre de commande supplémentaire
< Système complet avec électroplanification relative au projet



Offre de service UWT
Montage/C�âblage 

	 	 Nous montons tous les composants assortis de manière professionelle		
      	et rapide.
	 	 Nos experts installent vos équipements individuels dès le début,		
      	rapidement et avec précision.
	 	 A notre câblage compétent s´ajoute biensûr également l‘emploi de 
		  matériaux de haute qualité, par exemple on pose en plein air des câbles 		
		  protégés contre les UV.  
      	Nous éliminons votre risque et évitons des conséquences fâcheuses dès le 
      	début.

Paramétrage/Mise en service
       
		  Vous pouvez compter sur notre expérience lors du paramétrage des capteurs.
	 	 Avec notre personnel qualifié rendez vous sur la sécurité et épargnez
		  un temps précieux.
	 	 Nos techniciens de service ne laissent rien au hasard lors de la 
		  mise en service qui a été enregistrée.
	 	 L‘engagement de nos spécialistes expérimentés vous permet un démarrage 
       sans problème.	

Instruction d‘opérateur/Télédiagnostic 
	 	
	 	 Nous préparons au mieux vos opérateurs de la technique sensorielle à leur 
      	travail.
		  Des formations spéciales offrent à votre personnel une préparation optimale.
		  Faites confiance à notre équipe de service pour une mise en service sans     
      	difficulté et épargnez à la fois un temps précieux.
		  Notre technique de mesure peut être paramétrée et rajustée par 
		  télédiagnostic.  
		  Nous nous chargeons d‘une garantie de fonction et continuons à nous occuper 
       volontiers  aussi de votre installation après la mise en service.
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UWT GmbH
Westendstr. 5
87488 Betzigau
Germany

Tel.: +49 (0)831 57 123 0
Fax: +49 (0)831 76 879

www.uwt.de
info@uwt.de

UWT China
Unit 1004, Xuhui Classics
No 2281, Zhongshan West Road
Shanghai 200233
P.R. China

Tel.: +86 21 6468 4193
Fax: +86 21 6469 6707

www.uwt.cn
info@uwt.eu

UWT LLC.
P.O.Box 18769
Memphis, TN 38181-0769
USA

Tel.: +1 901 531 6090
Fax: +1 901 531 6095

www.uwtlevel.com
info@uwtlevel.com

Un partenaire fiable au service vaste
Par l‘alignememt international de notre entreprise et le développememt logique de nouvelles 

structures et de possibilités de distribution, nous offrons à nos clients dans le monde 
entier une présence de spécialistes proche du marché pour la technique de mesure 
de niveaux de remplissage de UWT. Vous trouverez toutes les adresses de contact chez 
www.uwt.de ”Unternehmen/Vertrieb weltweit”.




