




De UWT Vibranivo® is in gebruik in the volgende industrieën:

Onze Vibranivo® trilvork niveauschakelaars 
bieden u:

<	PFA en Teflon coating
< Robuuste gegoten aluminium behuizing, IP66, NEMA 4x, Type 4x
< Hoge gevoeligheid (<5g/l)
< Hoge kwaliteit stalen vork en procesaansluiting
< Geschikt voor overdruk tot 10bar 
< Goedkeuring voor stof- en gasexplosiegevaarlijke omgeving 

(ATEX, FM & CSA)
< Temperatuur bereik van -40°C tot +150°C
< Gesloten systeem
< Zelfcontrole functie
< NAMUR standaard
< Korte vork 
< Universele voeding en 2-draads
< Universele uitgang (Relais, PNP, 8/16mA, 4-20mA)
< Grote keuze uit RVS procesaansluitingen (schroefdraad, flens of tri-clamp)
< Behuizing op afstand
< Eenvoudige montage en ingebruikname
< Lange levensduur
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Kondunivo®

KN 2700 KN 2800

Meetprincipe 
De geleidbaarheid van een aanwezig materiaal maakt 
het mogelijk om een elektrische stroom te laten vloeien 
tussen de Kondunivo procesaansluiting en de sensor, 
wat resulteert in een uitgangscontact. Zodra het 
materiaalniveau daalt, valt de stroom weg en schakelt 
het contact terug. Om corrosie en elektrochemische 
reactie van het materiaal te voorkomen wordt 
wisselstroom gebruikt. Betrouwbare schakeling bij 
vloeistofschommelingen wordt verkregen door instelbare 
tijdvertraging. De Kondunivo kan in metalen en kunststof 
vaten worden gebruikt.

De UWT Kondunivo® is in gebruik in 
de volgende industrieën:

Onze Kondunivo® serie 
biedt u:

< Robuuste gegoten aluminium behuizing
< Instelbare gevoeligheid via een potentiometer
< Betrouwbare afdichting
< Alle universele voedingen (AC & DC)
< Grote keuze uit procesaansluitingen
< Eenvoudige montage en ingebruikname
< Lange levensduur

U zoekt een betrouwbare niveauschakelaar, in slib 
en vloeistoffen, ook in moeilijke omstandigheden 
zoals:

< Aankleving van schuim
< Zware slib, slik of slurries
< Ruige omgeving
< Gebruik in mobiele machines en voertuigen 	
	 (bouwsector)
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Flexinivo®/HFM 5

FN 6 HFM 5

Flexinivo® Meetprincipe
Een trilvork niveauschakelaar (Vibranivo) bevestigd aan een meetband wordt 
met mm nauwkeurigheid neergelaten naar het gewenste punt in de silo. 
Dit functioneert als batchmeting, maar ook als flexibele niveauschakelaar. 
De Flexinivo wordt ingesteld via een externe PLC besturing. 

HFM 5 Meetprincipe
Een niveauschakelaar (Vibranivo of Rotonivo) bevestigd aan een as wordt 
met een stappenmotor neergelaten naar het gewenste punt in de silo. Dit 
functioneert als batchmeting, maar ook als flexibele niveauschakelaar. De 
HFM 5 wordt ook ingesteld via een externe PLC besturing.

De UWT Flexinivo®/HFM 5 is in gebruik in 
the volgende industrieën:

Onze elektromechanische systemen
Flexinivo®/HFM 5 bieden u:

< Hoge gevoeligheid (<5g/l)
< Hoge materiaalkwaliteit
< Precisie in mm 
	 (stappenmotor en incrementale teller)
< Flexibele niveauschakelaar in volumetrische 
	 dosering
< Meetbereik van 0.6m tot 3.9m
< Solide mechanische constructie

U zoekt een betrouwbare batch niveaumeting 
of een flexibele niveaudetectie, ook in moeilijke 
omstandigheden zoals:

< Aankleving
< Stoffige omgeving
< Extreem licht materiaal
< Pneumatisch vullen
< Abrasief/agressief materiaal
< Hoge hygiënische vereisten
< Hoge meetnauwkeurigheid

Vereisten Oplossingen
Onze Kondunivo® serie 
biedt u:

< Robuuste gegoten aluminium behuizing
< Instelbare gevoeligheid via een potentiometer
< Betrouwbare afdichting
< Alle universele voedingen (AC & DC)
< Grote keuze uit procesaansluitingen
< Eenvoudige montage en ingebruikname
< Lange levensduur
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Nivotec®

www

Nivotec® NT 1000

	 Uitgebreide visualisatie software voor het vertonen van de niveaus in silo’s 
	 op een 5.7“ touch screen display, inclusief trending	
	 Vertoont volume, percentage, hoogte of gewicht	
	 Signaal beoordeling van 4-20mA analoog, digitale ingang zowel als de 
	 UWT Nivowave® Acoustic Wave sensor Modbus RTU
	 Touch screen display is los leverbaar of ingebouwd in besturingskast

Nivotec® NT 2000

	 Visualiseert het vulniveau van de silo op LED digitale displays
	 Vulcontrole via een alarmsignaal en besturing van afsluiter
	 Signaal beoordeling van 4-20mA analoge en digitale ingang
	 Vulcontrole via eenvoudig te gebruiken vrachtwagenmodule
	 Compleet systeem inclusief projectmatige elektrische 
	 schematische tekeningen

Nivotec® NT 3000

	 Visualisatie van het vulniveau via web server module
	 Password beschermde toegang tot standaard internet browser software 
	 via Ethernet
	 Data opslag en download, trendgegevens via software
	 Wereldwijde toegang tot de meetgegevens
	 Vulcontrole via een alarmsignaal en besturing van afsluiter 
	 Signaal beoordeling van 4-20mA analoog, digitale ingang zowel als de 
	 UWT Nivowave® Acoustic Wave sensor Modbus RTU
	 Vulcontrole via eenvoudig te gebruiken vrachtwagenmodule 
	 Compleet systeem inclusief projectmatige elektrische schematische tekeningen
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UWT Dienstverlening
Installatie/Bekabeling

		  Wij assembleren alle systemen en componenten vlot en vakkundig
		  Onze specialisten zorgen voor een vlekkeloze opstart van uw individuele 
		  installatie
		  Wij gebruiken uitsluitend eersteklas materialen voor het aanleggen van de 		
		  bekabeling (zoals UV-bestendige kabels voor buitengebruik)
		  Wij elimineren uw risico vooraf en voorkomen nazorg problemen

Installatie en opstart
	 	

		  U kunt rekenen op ons specialisme in niveaumeettechniek
		  U spaart kostbare tijd door het inschakelen van onze specialisten
		  Tijdens de opstart laten onze service technici niets aan het toeval over
		  Uw keuze voor onze ervaren technici is uw beste verzekering voor een 		
		  zorgeloze ingebruikname

Operator training/diagnose op afstand

		  Wij bereiden uw Nivotec systeem operators voor op hun taken
		  Met een speciale training is uw staf optimaal voorbereid
		  U kunt ons serviceteam een vlotte opstart toevertrouwen, waardoor u 		
		  waardevolle tijd bespaart
		  Onze meetinstrumenten kunnen op afstand worden ingesteld en aangepast 	
		  via GSM modem
		  Wij geven u de garantie voor een foutloze werking en zorgen ook graag voor 	
		  uw installatie na de eerste opstart
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UWT GmbH
Westendstr. 5
87488 Betzigau
Germany

Tel.: +49 (0)831 57 123 0
Fax: +49 (0)831 76 879

www.uwt.de
info@uwt.de

UWT China
Unit 1004, Xuhui Classics
No 2281, Zhongshan West Road
Shanghai 200233
P.R. China

Tel.: +86 21 6468 4193
Fax: +86 21 6469 6707

www.uwt.cn
info@uwt.eu

UWT LLC.
P.O.Box 18769
Memphis, TN 38181-0769
USA

Tel.: +1 901 531 6090
Fax: +1 901 531 6095

www.uwtlevel.com
info@uwtlevel.com

Een betrouwbare partner met omvangrijke service
Door de internationale gerichtheid van onze onderneming en de consequente uitbreiding van de 
verkoopkanalen en -mogelijkheden bieden wij onze klanten wereldwijd lokale specialistische 
aanspreekpunten van UWT niveaumeettechniek. Alle contactadressen vindt u op www.uwt.de 
“Unternehmen/Vertrieb weltweit”.

voor levering in Nederland:

Nivotherm B.V.	 Tel.: +31(0)78 68175 44
Nijverheidsweg 65	 Fax: +31(0)78 68174 77
3341 LJ  Hendrik-Ido-Ambacht	 www.nivotherm.nl
Nederland	 info@nivotherm.nl




